
  
 

WARME LUCHT GENERATOREN 
 * CONDENSATIE TOESTELLEN 

Van 59 tot 310 Kw 
 

* KLASSIEKE TOESTELLEN 
Van 32 tot 1.136 kW 
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B V B A  B L O N D E A U  
&  Z O N E N  

CONVECTIEVERWARMING 



Warme lucht generatoren 

ONTWERP 
 
De  warme lucht generatoren SOLARONICS werden ontworpen voor verwarming van  
industriële en tertiaire gebouwen zoals fabriekshallen, opslagplaatsen, garages, sportzalen, 
kerken e.d. meer. Ze zijn een bijzonder economische oplossing in investering en installatie.   
 
De  gamma generatoren SOLARONICS omvat 2 versies : 
 Een versie ‘klassieke’ toestellen type GVE of GHE - vermogens van 32 tot 1.136 kW 
 Een versie condenserende  toestellen type X - vermogens van 59 tot 310 kW -  

thermisch rendement van 96% tot 106% (op nominaal vermogen of klein vermogen) 
 

De SOLARONICS toestellen zijn bijzonder robuust gebouwd met o.a.:  
* hoekpalen ter versteviging en bescherming van het toestel, 
* gelakte en met rotswollen dekens geïsoleerde panelen,  
* een warmte wisselaar bestaande uit horizontale buizen,  
* een verbrandingskamer uit hittebestendig RVS staal  
* een krachtige centrifugale ventilator met overbrenging door dubbele riemen, 
* een ingebouwde schakelkast 
 
De toestellen zijn verkrijgbaar in verticale (staande) en horizontale (liggende) versie en  
Kunnen verkregen worden voor buitenopstelling. 
De ’klassieke’ toestellen GVE en GHE kunnen worden uitgerust met een olie- of gasbrander. 
 
De warme lucht generatoren type X / XH zijn uitgerust met een modulerende premix bran-
der (30% tot 100%).  
 
De toestellen kunnen opgesteld worden voor vrije uitblaas of voor aansluiting op kanalen 
(pulsie en/of recirculatie).  De SOLARONICS toestellen zijn CE gekeurd. 
 
 
 
WERKING 
 
De warme lucht generatoren SOLARONICS type GVE en GHE werken volgens het eenvoudige 
principe van directe opwarming van de lucht : de lucht wordt door de ventilator uit de ruimte 
en / of buiten het lokaal aangezogen, wordt langsheen de verbrandingskamer en de warmte-
wisselaar geblazen waar het wordt opgewarmd; vervolgens  
wordt het rechtstreeks in de ruimte of doorheen kanalen geblazen.  

 



Warme lucht generatoren 

Toestellen type XE met beschermingskast voor buitenopstelling 

De condenserende generatoren type X zijn  
standaard uitgerust met een ruimte temperatuur 
regelaar Carel met volgende : 
 
 Ruimte thermostaat 
 Uur programma 
 Modulator van het brandervermogen 

De condenserende warme lucht generatoren SOLARONICS type X werken volgens het  
eenvoudige principe van directe opwarming van de lucht : de lucht wordt door de ventilator uit 
de ruimte en / of buiten het lokaal aangezogen, wordt langsheen de warmtewisselaar en de  
verbrandingskamer geblazen waar het wordt opgewarmd; vervolgens  wordt het rechtstreeks in 
de ruimte of doorheen kanalen geblazen.  
De generator wordt geleverd met een premix brander Riello type RX, volledig met gasstraat, 
modulatie unit, en lucht voeler en vormt aldus een volledige verwarmingsunit. 
 
De brander kan in gesloten circuit werken, met aanzuig van verse buitenlucht - zie onderstaande 
schema’s. 



Warme lucht generatoren 

Model X 50 65 80 100 150 175 200 250 300 
Nominaal vermogen Pn 

(kW) 59,3 75,6 104,7 128,6 192,1 223,1 234,2 269 310 

Therm. rendement op 
nominaal vermogen 

Pn (%) 
97,9 96,1 97,8 95,6 99,8 99,4 98,4 99,3 98,7 

Minimaal vermogen op 
Qmin (kW) 23,3 23,3 33,4 33,4 56,65 56,65 56,65 94,51 109 

Therm. rendement op 
min. vermogen  

Qmin (%) 
106 106 107,8 107,8 106,9 106,9 106,9 107,4 106,9 

Luchtdebiet op 18°C  
(m³/u) 4.700 6.100 7.560 9.200 13.000 15.800 18.000 20.800 24.000 

Δ-t lucht op Pn (°C) 37,4 35,1 37,2 37,2 40,4 37,6 38,3 37,1 37 

Voedingspanning  
motor (V-F-Hz) 230 V - 1 - 50 400 V - 3+N - 50 

Vermogen motor  
(kW) 0,736 0,736 1,5 2,2 3 4 5,5 3 x 2 4 x 2 

Geluidsniveau op 4 m  
(dB(A)) 70 72 72 73 71 73 74 74 75 

Productie condens  
water op 20C (lit./u) 2,15 2,15 4,06 4,06 4,5 4,5 4,5 5,52 5,2 

Stat. druk luchtzijde 
(Pa) 150 150 150 150 200 200 200 200 200 

Gasverbruik G20  
(m³/u) 6,47 8,04 10,42 12,91 18,94 21,48 25,19 28,57 33,12 

Gasverbruik G25  
(m³/u) 7,52 9,4 12,1 15,0 22,0 25,0 29,3 33,24 38,53 

Nox klasse 5 

TECHNISCHE GEGEVENS 

1/ Lucht uitblaas 
2/ Luik rookkast 
3/ Brander 
4/ Bevestigingsplaat brander 
5/ Centrifugale ventilator  
6/ Lucht aanzuig 
7/ Aansluitstuk afvoer condenswater 
8/ Afvoerbuis, aansluitstuk schouw 
9/ Rookkast 
10/ Warmtewisselaar 
11/ Verbrandingskamer 
12/ Motor ventilator 
13/ Trithermostaat fan-limit-limit2 
14/ Schakelkast 
15/ Riemschijf en riemen 
16/ Draagstructuur aluminium profielen 
17/ Geïsoleerde panelen  
18/ Geleidingsblok riemspanner 
19/ Beschermingskast (buitenopstelling  
      type X) 



Warme lucht generatoren 

Breedte  
(B - mm) 636 636 750 750 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 

Diepte 
(A - mm) 870 870 1.020 1.020 1.440 1.440 1.440 1.790 1.790 

Gewicht met plenum 
(kg) 182 187 297 302 477 482 487 620 630 

Dia. afvoerbuis  
(intern - mm) 100 100 130 130 150 150 150 200 200 

Model X 50 65 80 100 150 175 200 250 300 

Hoogte met plenum  
(C+D - mm) 2.055 2.055 2.355 2.355 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745 

AFMETINGEN 

1/ Lucht uitblaas 
2/ Luik rookkast 
3/ Brander 
4/ Bevestigingsplaat brander 
5/ Centrifugale ventilator  
6/ Lucht aanzuig 
7/ Aansluitstuk afvoer condenswater 
8/ Afvoerbuis, aansluitstuk schouw 
9/ Rookkast 
10/ Warmtewisselaar 
11/ Verbrandingskamer 
12/ Motor ventilator 
13/ Trithermostaat fan-limit-limit2 
14/ Schakelkast 
15/ Riemschijf en riemen 
16/ Draagstructuur aluminium profielen 
17/ Geïsoleerde panelen  
18/ Geleidingsblok riemspanner 
20/ Beschermingskast (buitenopstelling type X) 



Warme lucht generatoren 

Model GVE / GHE 25 35 50 65 80 100 
Netto vermogen 

(kW - COW) 29,7 40,7 59,3 75,6 104,7 128,6 

Luchtdebiet op 18°C  
(m³/u) 1.950 2.750 4.000 5.100 6.300 7.800 

Hoogte met plenum  
(mm) 1.735 1.735 2.055 2.055 2.305 2.305 

Breedte  
(mm) 530 530 636 636 750 750 

Diepte 
(mm) 660 660 870 870 1.000 1.000 

Gewicht 
(kg) 151 159 227 237 315 325 

Dia. afvoerbuis  
(intern - mm) 150 150 180 180 200 200 

Vermogen motor  
(kW) 0,2 0,2 0,59 0,74 1,1 1,5 

Geluidsniveau op 4 m  
(dB(A)) 61 62 71 72 71 72 

125 

164,5 

9.700 

2.465 

900 

1.260 

480 

250 

1,5 

73 

Thermisch Rendement  
(%) 91,1 90,4 91,1 90,3 91,2 90,4 90,5 

Stat. druk luchtzijde 
(Pa) 60 50 200 90 170 150 200 

Olieverbruik 
(kg/u) 2,7 3,8 5,5 7,1 8,8 10,8 13,9 

Gasverbruik G20  
(m³/u) 3,5 4,8 6,9 8,9 11,1 13,6 17,4 

Gasverbruik G25  
(m³/u) 4 5,53 8 10,3 12,8 15,8 20,2 

150 

192,1 

11.700 

2.465 

900 

1.260 

490 

250 

2,2 

72 

90,2 

220 

16,2 

20,3 

23,6 

175 

223,1 

13.700 

2.745 

1.020 

1.440 

555 

250 

2,2 

72 

91,2 

210 

18,8 

23,6 

27,4 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Standaard gegevens voor toestellen 3 x 400 V / 50 Hz, met vrije uitblaas 
Olieverbruik : voor olie met COW 10.200 Kcal/kg  
 
In optie : 
- Toestellen in 3 x 230 V / 50 Hz 
- Motoren met groter vermogen voor toestellen aan te sluiten op kanalen (aanzuig en/of uitblaas) 
- Filters, aansluitflenzen, wandsteunen, schouwstukken, regelpanelen, thermostaten, enz….. 
- Toestellen type GVEX en GHEX voor buitenopstelling 



Warme lucht generatoren 

Model GVE / GHE 200 250 300 375 425 500 
Netto vermogen 

(kW - COW) 257,8 318,7 387,2 482,3 541,9 632,3 

Luchtdebiet op 18°C   
(m³/u) 15.600 19.800 23.500 29.200 33.000 38.700 

Hoogte met plenum  
(mm) 2.745 2.745 2.745 3.065 3.065 3.065 

Breedte  
(mm) 1.020 1.020 1.020 1.280 1.340 1.340 

Diepte 
(mm) 1.440 1.790 1.790 1.960 2.300 2.300 

Gewicht 
(kg) 580 820 850 1.200 1.480 1.550 

Dia. afvoerbuis  
(intern - mm) 250 300 300 300 300 300 

Vermogen motor  
(kW) 3 2x2,2 2x3 2x3 2x4 2x5,5 

Geluidsniveau op 4 m  
(dB(A)) 73 74 75 75 75 76 

600 

763,4 

46.500 

3.405 

1.550 

2.820 

1.850 

350 

3x4 

75 

Thermisch rendement 
(%) 90,2 91,2 90,1 90,4 91,2 90,1 91,4 

Stat. druk luchtzijde  
(Pa) 190 170 200 190 220 160 240 

Olieverbruik  
(kg/u) 21,7 26,9 32,6 40,7 45,7 53,3 64,4 

Gasverbruik G20  
(m³/u) 27,3 33,8 41 51,1 57,4 67 80,8 

Gasverbruik G25  
(m³/u) 31,7 39,2 47,6 59,3 66,7 77,8 94 

750 

957,3 

55.200 

3.545 

1.620 

2.820 

2.300 

400 

3x5,5 

76 

91,3 

260 

80,7 

101,4 

117,8 

900 

1136,3 

69.500 

3.545 

1.620 

3.720 

2.800 

400 

4x5,5 

78 

92,1 

290 

95,8 

120,3 

140 

Standaard gegevens voor toestellen 3 x 400 V / 50 Hz, met vrije uitblaas 
Olieverbruik : voor olie met COW 10.200 Kcal/kg  
 
In optie : 
- Toestellen in 3 x 230 V / 50 Hz 
- Motoren met groter vermogen voor toestellen aan te sluiten op kanalen (aanzuig en/of uitblaas) 
- Filters, aansluitflenzen, wandsteunen, schouwstukken, regelpanelen, thermostaten, enz….. 
- Toestellen type GVEX en GHEX voor buitenopstelling 



W.L. generatoren op  
gas / olie 

Condenserende  
generatoren 
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ONZE GAMMA PRODUCTEN VOOR 
INDUSTRIELE WARMTE TOEPASSINGEN 

Gasgestookte donkere stralingsbuizen 
in “U’, in lijn, in banen of in netwerk 

Gasgestookte luchtverhitters 
Condenserende luchtverhitters 

 

Mobiele en vaste luchtverhitters  
t.b.v. tuin-, landbouw en veeteelt 

STRALINGSVERWARMING 

Luchtverhitters op  
warm water 

CONVECTIE VERWARMING 

Stralingspanelen op warm water of 
stoom  

Branders  en brandersystemen voor  
alle industriële proces toepassingen 

Alle mogelijke sturings– en regel apparatuur voor industriële  
gas installaties 

INDUSTRIELE PROCESSTOEPASSINGEN 


